Zatacznik Nr 9 do Umowy Ramowej o dostepie do Kanalizacji Kablowej

Nr warunkow: .........cceeceuee Egz.1z3

PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja. Miejscowos¢ adres poczgtkowy i koricowy relacji.

Data wykonania.........cccceccveriririunncne.

INWESEOF ......coerernernererereeceeceneene

Opracowat: .......veveeecceesecseecennenns

Nr archiwalny projektu: ......ccceeceveeevneenens

UZGODNIENIA

OPINIA OU

Miejscowos¢; data Pieczatka

Opiniuje projekt techniczny nr (nr projektu wpisuje projektant) do zapytania nr (wpisuje projektant) bez uwag/ z uwagami*

Podpis opiniujgcego

* niepotrzebne skresli¢



1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawcza budowy kabla swiattowodowego wykonano na podstawie:
» Zamdwienia od Inwestora

» Warunkéw Technicznych
» Materiatéw uzyskanych od OU

1.3. Przedmiot projektu

Okresli¢ przedmiot projektu

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych OU do realizacji przez Inwestora i
przewiduje:

Opcjonalnie okresli¢ rodzaj budowanego kabla
v" budowe kabla $wiattowodowego bez rur ostonowych
v" budowe kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej

v" budowe kabla koncentrycznego o tacznej dtugoéci dzierzawionej kanalizacji - wpisaé¢ w warto$é [km]

1.5. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
* Inwestorem
« OU

1.6. Projekty zwigzane.

Wymieni¢ projekty zwigzane (nr archiwalne, relacje)

2  OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

Opis stanu istniejgcego

2.2. Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierzawionej kanalizacji
Opisac sposob budowy kabla

Niedopuszczalne sg skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w
studniach kablowych

W celu zaciggniecia przedmiotowego kabla wykorzystywaé w pierwszej kolejnosci otwory czesciowo zajete w celu
optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.




Potagczenie miedzy ostatnig studnig OU a budynkiem lub studnig OK nalezy wykona¢ HDPE 40/3,7(zgodnie z osobnym
opracowaniem) a po zaciggnieciu projektowanego kabla doptywy nalezy uszczelni¢ obustronnie ognioochronng masg peczniejaca
(np. typu CP611A HILTI badZ podobng, posiadajgcg dopuszczenia ITB) lub rure HDPE 40/3,7 zakoriczy¢ korkiem ziemnym czyli ok.
1 metra przed obiektem budowlanym

Dokumentacje powykonawczg zawierajacg przekroje odcinkdw Kanalizacji kablowej z zaznaczonym otworem, w ktorym jest
zaciggniety kabel $wiattowodowy/ koncentryczny wybudowanego przytacza przekazaé do OU w dniu odbioru technicznego.

2.3. Wcigganie kabla do Kanalizacji kablowej

Wocigganie kabla wykona¢ metodg reczng z uwagi na zajetos$¢ Kanalizacji kablowe;.

Wypetnic¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora

2.4. Oznaczenia linii kablowej

Kabel na catym przebiegu w studniach kablowych oznakowa¢ w sposéb trwaty za pomoca przywieszek z tworzyw sztucznych z
trwatym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilo$¢ istniejacych kabli projektowany kabel dla lepszej identyfikacji nalezy
oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczegélnie w studniach naroznych i odgateznych)

2.5. Wzor przywieszki

UWAGA ! Kabel Swiattowodowy
TYP kabla: Przyktad: . A-D Q(ZN)2Y 12 J
Nr kabla: XXXXXXXXXXXXXXX
Whtasciciel: YYYYYYYYYYYYYYY

Wykonawca  XXXXXXXXXXXXXXXX

Rok budowy: ~ MM-RRRR

Nr umowy:

UWAGA: NR kabla jest zgodny z nr zapytania



2.6. Badania i pomiary

Wypetni¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
2.7. Zasady BHP przy budowie kabli

Wypetnic¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora

3 Zestawienie materiatow

Wypetni¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora

4 Uwagi korncowe

4.1. Wymagane nadzory

>
>

>
>

5 Zatgczniki

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektora Nadzoru Inwestora i przedstawiciela
ou

Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbidr placu budowy z udziatem przedstawiciela OU
Obowigzuje komisyjny odbiér robot z udziatem przedstawiciela OU i Inwestora.

*  Warunki Techniczne
*  Zestawienie Kanalizacji —zatgcznik nr 3 do Warunkéw Dostepu do Kanalizacji kablowej

6  Rysunki

1. 0Ogodlny przebieg trasy kabli.

2. Trasa kabli (Swiattowodowych, miedzianych) wrysowana na mapie zasadniczej do celéw lokalizacyjnych lub innych
mapach w skali 1:500, 1:1000,

3. Schemat montazowy stelazu zapasow i ztgczy w studniach kablowych.



